Effet

AVEC LE DVP-1,
KORG EST EN VOIX

La foncfmn prin-
cipale de la der-
niere trouvaille
Korg consiste a
traiter les voix.
Vocodeur, har-
moniseur, le
DVP-1 cache
egalement de
trés nombreuses
autres ressour-
ces..- e

Comme il s'agit ici d'un appareil peu
courant qui, de surcroit, combine les pos-
sibilités d'un harmoniseur et d'un voco-
deur, quelgues définitions et explications
s'imposent avant d'entrer dans le vif du
sujet, & savoir I'analyse du DVP-1 que Korg
nous a mitonné.

Le vocodeur est un appareil qui permet de
moduler un son & partir d'une voix
humaine. C'est-a-dire qu'au lieu de déclen-
cher le son en pressant une touche ou en
pingant une corde, par exemple, nous
allons superposer les caractéristiques
vocales captées via un microphone a une
source sonore. Cette derniére est engen-
drée soit directenent par le vocodeur lui-
méme, comme un grand qu'il est, auquel
cas il dispose d'un clavier qui permet de
définir la hauteur de note désirée ; soit
d'un appareil externe qui remplira la méme
tache, via le Midi si possible (s'il s'agit
d'une machine récente, of course). Ainsi,
les sons vocalisés en entrée sont analyseés
pour étre appliqués ensuite au son final via
une série de filtres (aux différentes bandes
de fréquences).

En ce qui concerne les harmoniseurs, en
revanche, la hauteur des sons en entrée

est modifide & des intervalles fixes ; le son
passe dans un convertisseur analogi-
quelnumerique puis, aprés traitement, est
introduit dans un convertisseur numeri-
quefanalogigue. Un principe on ne peut
plus simple mais qui n'en comporte pas
moins d’innombrables possibilités.

Mais revenons & notre DVP-1 Korg. Le son
produit par ce dernier est de qualité, sans
aucun doute : ce qui signifie qu'il convien-
dra aussi bien aux studios pros qu'aux por-
tastudios de I'amateur averti. En revanche,
malgré les possibilités Midi offertes (In,
Out et Thru), il parait hautement improba-
ble de pouvoir I'utiliser sur scéne, ce qui
n'est pas en soi un défaut rédhibitoire.
Nous avons vu que le DVP-1 était un pro-
cesseur (un « traiteur ») de signaux congu
— essentiellement — pour un usage avec
des entrées vocales bien gue le Midi en
permette d'autres (synthés, séquen-
ceurs..). Il offre deux modes d’harmonisa-
tion. Le premier, baptisé « Pitch shift »,
autorise un contréle de I'harmonisation
jusqu‘a 1/100¢ de note des cing canaux. Ce
qui signifie qu'il devient possible de divi-
ser un unique signal d'entrée en cing
canaux d'effets, chacun |égérement désac-
cordé. Je ne voux détaille pas le bon son
gras que 'on peut ainsi obtenir ! Si vous
avez bien suivi jusgu'ici, vous savez déja
que le Korg dispose d'une fonction de
désaccordage (detune), une bonne idée de
toute évidence puisque rien n'interdit de
combiner joyeusement les cing canaux a
la sortie mix de I'appareil en ayant préala-
blement défini des intervalles de tierce ou
méme de quinte, Autrement dit, en injec-
tant un signal mono dans le DVP-1, on
obtient de véritables accords en sortie.
Donc, d'une voix naissent des choeurs.
Mous avons précédemment expligue que
le Korg offrait deux modes. Aprés le Pitch
shift, voici donc I'narmoniseur proprement
dit qui est également contrélable par Midi
et permet de la méme fagon de diviser le
signal sur cing canaux. Mais ici, on est
limité & des intervalles d’'un demi-ton, sans
possibilité d’accordage fin (fine tune). Mais
rien ne vous empéche de modifier ces

intervalles « harmonisés » griace aux con-
tréles du Midi. Comme nous le verrons a
plusieurs reprises, le DVP-1 est une
machine qui offre toujours de multiples
possibilités que seule I'imagination peut
brider. Parallélement & ces deux modes
d’harmonisation, nous trouvons le mode
« Vocoder », qui dispose de quatre pro-
grammes d'usine : Normal, Clear, Soft et
Ensemble (nul besoin de traduction, ces
termes s'expliquent d'eux-mémes). His-
toire de faire une critique au passage,
signalons gue mon oreille délicate a ren-
contré quelques difficultés a opérer une
veritable distinction entre « normal » et
« soft » et que I'effet chorus de « ensem-
ble » lui a semblé (& mon oreille) un peu
trop omniprésent.

Parmi les différents paramétres offerts,
nous apercevons la sélection de formes
d'ondes, le portamento, le LFO (baptisé dif-
féremment par Korg qui montre une pré-
dilection certaine et avouée pour I'appel-
lation « modulation » qui présente |'avan-
tage inestimable de tout dire et de ne rien
dire..) ; bref, rien que de trés usuel, donc.
En revanche, « Formant» et « Breath
Bypass » méritent queIQUesmmtes dar-
rét en gare. Le premier tente de reproduirs
les fréquences de résonance de la voix
humaine : autrement dit ce qui en fait les
caractéristiques propres. (Si vous entendez
la différence entre la voix chevrotants
d'une mamie décatie et celle d'un beau st
fringant jeune homme, vous m'avez com-
pris.} A noter, la fonction « Freeze » qui
met de tenir une petite partie du sig
d’entrée a des fins de modélisation fine :_-'!
précise du son. Gan'a l'air de rien comme
¢a, mais quel bonheur de ne pas é&tre
obligé de répéter 2488 fois la méme chose’
devant un micro pour parvenir & un résul-
tat satisfaisant !

Et le Breath bypass ? Il permet de réa-
juster, grace & trois paramétres de con-
trole, le « défaut » inhérent au mode de
fonctionnement d'un vocodeur quel qu'il
soit ; ¢'est-a-dire sa facheuse tendance a
oublier les consonnes au profit des voyel-
les. « Level » (niveau) qui autorise I'équili-
bre parfait entre composants voyellesicon-
sonnes du son en sortie, suivi de « Level »
et « Pitch threshold » qui déterminent la
sensibilité du circuit bypass. Faites de
nombreux essais avec des mots qui com-
prennent force consonnes et peu de voyel-
les, vous en comprendrez mieux l'utilite.
Un contrile de I'enveloppe ADR offre,
alors, les raffinements d'ultime touche,
tout a fait bienvenus.
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Une section « Internal wae » o222 22z =20t fou-
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vous en faire la dém = 30r, &
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comme un«plug » et non ¢ i
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de départ pour des travaux o 230mp-
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ment identigue & celle qui
Korg (Poly-800 et DW-8000 n
de 64 emplacements de mémo
métres modifiables selon son
sujet, 'ai quelque peu regretis
non qu'il soit mauvais ou a
d'en mémoriser les param
patch ; ou alors un élément m'ec
Visiblement, Korg a voulu produ
a utiliser, avec un minimum de
celles-ci se trouvent d'ailleurs
du DVP-1, exceptées celles af
canon et jack) qui sont, elles, s
avant. Avec, en prime : un pot de t
un atténuateur (- 50dB, - 10d8, - £33 ==
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tion chorus, unisson, notamment.

Le DVP-1 souffre d'une largeur e 2=z zencwidih)
limitée sur sa sortie « effets » (9 kH 85
@ — 2dB), ce qui ne manquera p
pointilleux. Les autres ne s'en soucien
qu'il suffit de placer le DVP-1 au débus
tuelle) de traitement du son pour &
lement le défaut en question. E
néte, regrettons dans la foulée
|ité exacerbée de I'entrée micro, un
godt (et a celui de mon micro)
service a jouer réguligrement les

DVP-1 KORG

(Suite de la page 162)

goguette dés que j'avais I'heur de dépasser 2 ou 3 sur
un potard qui offre une échelle de 10.

Avant de conclure, il serait juste de dire quelques mots
du Midi qui trouve ici le plein emploi, grace aux prises
In, Qut et Thru situées a I'arriére du DVP-1. Si 'on com-
prend aisément ['intérét du In (conirdles de la section
« harmoniseur » et des voix internes), et du Thru (ben,
vous voudrez bien passer des données directement a un
autre appareil Midi relié en chaine), que le Midi Qut per-
mette le dump de ses programmes n’est pas évident ;
encore faut-il, me direz-vous, disposer d'un ordinateur
correctement interfacé et, le cas échéant, du logiciel
nécessaire. Moralité, et il en faut une pour cette machine
dont I'intérét ne frappe pas forcément le quidam, nous
avons 1a un apparell qui se forge une vrale place entre
synthétiseurs et échantillonneurs; et ce, pour un prix
somme toute raisonnable au vue de la technique offerte.
Le genre d’engin dont on ne voit guére I'usage de prime
abord mais dont on ne sait plus se défaire quand on a
eu le bonheur d'y « bidouiller » quelques heures. Yous
voila prévenus !
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