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OBERHEIM ELECTRONICS, INC.

MODELE 2 VOIX

mise sous tension et vayant. SEM1. SEMZ2.

niveau de sortie SEM 1.

mini séquenceur. niveau

de sortie SEM 2.

niveau général de sortie.

sortie casque.

sortie audio.

mode clavier,

portamento pour chague voix.

transposition par octave. transposition continue.
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Oberheim

OBERHEIM ELECTRONICS, INC.

MODELE 2 VOIX

Le synthétiseur OBERHEIM 2 voix se
compose de 1 ou 2 modules SEM 1 et en
option d'un mini séquencer analogique.
(Voir les caractéristiques détaillées de
ces modules sur les documentations les
_ concernant.)

Ce systéme propose donc, avec les 2
modules, une polyphonie réelle de 2 no-
tes (4 VCO, 2 filtres, 4 enveloppes).

SPECIFICATIONS
MODE CLAVIER :

Le mode clavier sert a distribuer |'or-
dre dans lequel les modules entreront
en fonction : la premiére note jouée
sur le clavier commandera au choix
soit le module 1, soit le module 2. Le
mode unisson commande simultané-
ment les 2 modules avec 1 seule note.
Dans ce cas on dispose alors d'un syn-
thétiseur monodique mais possédant
4 VCO, 2 enveloppes, 2 filtres.

PORTAMENTO :

Les portamentos sont réglables en
temps séparément pour chaque voix.

TRANSPOSITIONS :

Le clavier d’'une étendue de 3 octaves
est transposable sur 4 octaves. Un
commutateur d’octave permet de sé-
lectionner I'octave supérieure ou infé-
rieure. Un potentiométre permet de
fagon continue une transposition jus-
qgu'a l'octave supérieure ou inférieure.

ENTREES ET SORTIES STANDARDS :

face avant :

sortie audio réglable de 0 jusqu’au
niveau ligne.

sortie casque.

face arriére :

« GV in » entrée tension de commande
oscillateur.

« CV out » sortie des tensions clavier.
« Gate in » déclenchement enveloppe.
« Gate out » sortie impulsion de dé-
clenchement.

« Ext. in » entrée d'un signal a traiter
par le filtre.

PARTICULARITE DU MODELE 2 VOIX
AVEC MINI-SEQUENCEUR :

Le mini-séquenceur comportant un gé-
nerateur de bruit, ce bruit est disponible
sur le filtre par la commande ext 3 2
sur les 2 modules.

Chaque module peut étre piloté par 1
des 2 voix du séquenceur (deux séquen-
ces difféerentes simultanées). Une sé-
quence au choix peut étre transposée
par le clavier (demi-ton par demi-ton),
pendant qu'un solo est joué.
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OBERHEIM ELECTRONICS, INC.

MODELE 4 VOIX

panoramique

de chaque module. ! modes clavier.

niveau de sortie
de chaque module. module 1.

sortie
audio -stéréo.

sortie casque.

——— volume général.

emplacement

pouvant recevoir

un programmeur

ou 2 mini séquenceurs.

module 2. module 3

portamento.

accord général.,

sélecteur d'octave.

fréquence
de coupure des filtres.

mise sous tension
et voyant.

module 4
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OBERHEIM ELECTRONICS, INC.

MODELE 4 VOIX

Le synthétiseur polyphonigue 4 voix OBER-
HEIM avec le programmeur constitue un ins-
trument stéréophonique de scéne ou de studio
de haute performance. C'est le premier systéme
disponible sur le marché pouvant mémoriser
16 programmes différents de sonorité, pro-
gramme entiérement composé par I'utilisateur.
Ces programmes sont rappelés instantanément
par pression d'une touche.

Equipé des modules SEM1, comme éléments
de base, il constitue un synthétiseur polypho-
nique a 4 voix entiérement distinctes, pilotées
par un clavier de 4 octaves. Par sa conception
semi-modulaire, il est disponible équipé de
2 modules (2 voix) et extensible jusqu'a 8 grace
a l'unité d'extension. La multitude de possibi-
lités de piloter les modules par le clavier permet
de couvrir une infinité d'applications.

SPECIFICATIONS
MODE CLAVIER :

Mode « unisson » : une note commande les

4 modules. De trés riches sonorités peuvent

étre créées par I'emploi simultané de 8 oscil-

lateurs, 8 enveloppes, 4 filtres.

Mode « split »: cette fonction permet de

diviser le clavier en 2 parties de 2 octaves

pouvant affecter différents modules suivant le
mode de sélection de module :

* Position 1-3 : le clavier de gauche affecte
le module n® 1. Le clavier de droite affecte
les modules 2, 3, 4.

e Position 2-2 chaque partie de clavier
affecte 2 modules.

e Position 3-1 : le clavier de gauche affecte
les modules 1, 2, 3. Le clavier de droite
affecte le module 4.

Deux autres commutateurs permettent soit de

balayer les modules successivement soit de

reaffecter une voix sur un méme module.

PORTAMENTO :

Il se peut au choix affecter la partie droite
ou gauche du clavier lorsque celui-ci est
diviseé.

TRANSPOSITION :

Un sélecteur d'octave a 3 positions utilisé
conjointement avec un potentiométre (accord
continu) permet une transposition de 4 oc-
taves.

DIVERS :

Une commande générale de la fréquence de
coupure des filtres permet de recorriger rapi-
dement un timbre.

SORTIES AUDIO :

» 2 sorties réglables de 0 a un niveau ligne.
(Chague module peut étre panoramisé sur
ces sorties).

= 2 sorties pour casque stéréophonique.

* 1 sortie auxiliaire sur jack stéréophonique.

ENTREE AUDIO :

1 entrée sur jack stéréo mixable avec les
4 modules.

ENTREES SORTIES DIVERSES :

« CV in » contrdle en fréquence des oscilla-
teurs du module 4. « CV out » sortie des ten-
sions de commande clavier affectant le mo-
dule 4.
« Gate in » déclenchement enveloppe du
madule 4.
« Gate out » sortie impulsion de déclenche-
ment de la voix 4 du clavier.
VCF : prise d'une pédale pilotant la fré-
quence de coupure des filtres.

-
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Oberheim

Le synthétiseur polyphonique 8 voix
OBERHEIM avec son programmeur
constitue un instrument stéréophonique
ou quadriphonique de scéne ou de stu-
dio de trés haute performance. C'est le
premier systéme disponible sur le mar-
ché pouvant memoriser 16 programmes
différents de sonorité, programmes en-
tierement composes par ['utilisateur.
Ces programmes sont rappelés instan-
tanément par pression d'une touche.

Equipé de modules SEM 1 comme
eéléments de base, il constitue un synthé-
tiseur polyphonique a 8 voix entiérement
distinctes, pileté-par-un clavier de 4 oc-
taves en version standard. Sur option ce
modeéle est également disponible en
deux claviers, ce qui accroit encore les
possibilités de l'instrument. La sépara-
tion des voix sur le ou les claviers et la
programmation de chacun des modules
séparément offrent des sources des plus
riches et des plus inattendues jus-
qu’alors dans le monde de la synthése
sonore.

MODELE 8 VOIX

SPECIFICATIONS
MODE CLAVIER :

Mode «unisson» : une note commande

les 8 modules ; de trés riches sonorités

peuvent étre créées par I'emploi simul-
tané de 16 oscillateurs, 16 enveloppes,

8 filtres.

Mode « split » : cette fonction permet

de diviser le clavier en deux parties de

2 octaves pouvant affecter différents

modules suivant le mode de sélection

de module :

= Position 1-3 : le clavier de gauche
affecte les modules 1 et 2, le clavier
de droite affecte les modules 3 a 8.

« Position 2-2 : chaque partie affecte
4 modules.

* Position 3-1 : le clavier de gauche
affecte les modules 1 a 6, le clavier
de droite affecte les modules 7 et 8.

Deux autres commutateurs permettent

soit de balayer les modules successi-

vement soit de réaffecter une voix sur
un méme module.

PORTAMENTO

Deux commandes séparées offrent la
possibilité de régler des effets de por-
tamento différents sur les parties droi-
te et gauche du clavier.

TRANSPOSITION :

Un sélecteur d'octave a 3 positions uti-
lisé conjointement avec un potentio-
métre (accord continu) permet une
transposition de 4 octaves.

DIVERS :

Une commande générale de la fré-
quence de coupure des filtres permet
de recorriger rapidement un timbre.
Toutes les entrées et sorties sont com-
me tous les instruments OBERHEIM,
au niveau ligne.
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