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PRO ONE

Séquential Circuits

S'attaquer ¢ un banc d'essal surun
Prophet, c'est prendre le risque de
se faire traiter de vendu par les
uns, etd'iconoclaste parles autres.

En effet, comme toutes les stars, et
le Propheten est une qu hit-parade
des synthétiseurs, un produit de
chez Sequential Circuits ne laisse
pas indifférent : il a ses incondi-
tionnels et ses adversaires achar-
nés.

Essayer un Pro-One m'a mis dans
la situation d'un amoureux de
I'automobile & qui l'on proposercit
d'essayer une petite 5 CV com-
pacte, flirtant avec le 200 & I'heure
et construite par... Ferrari! Résul-
tatimmanquable, j'di craqué, et je
Vous jure que je n'ai pas été le
seul!

Pour faire le tour de la béte sans
rien oublier; et pour garder notre
objectivité devant une nette pous-
sée de «fidvre acheteuse», nous
verrons dans l'ordre ce qu'il y asur
un Pro-One, ce qui devrait abso-
lument y étre et enfin ce que l'on

elt aimé y trouver en révant un
peu...

Sorti du flight-case dans lequel il
m'est parvenu (en option, dom-
mage) le Pro-One a tout de suite
montré un incontestable air de fa-
mille. Le panneau de commande
avec ses sérigraphies en blanc sur
fond noir, les différentes parties du
synthé bien séparées par des petits
cadres, ses deux molettes sur la
gauche du clavier, ses flancs en
bois ciré, c'est bien lui : ceux qui
utilisent un Prophet § (ceux qui ont
tourné les boutons, pas ceux qui
utilisent les 38 présélections d'usi-
nes), ceux-la auront tout de suite
comprig 60% du fonctionnement du
Pro-One.

C'est donc un synthé monophoni-
que 3 octaves & 2 oscillateurs, et
non programmable. Piloté par un
microprocesseur, il dispose, de
plus, d'un certain nombre de fonc-
tions annexes destinées a faciliter
le jeu ou étendre les possibilités :
arpégiateur, séquenceur digital 40
notes, etc., gue nous verrons au
chapitre gadgets.

La voie du Prophet!

Excusez-moi, elle est facile
mais je n'ai pas pu résister,
En ouvrant au chapitre 2 le
mode d'emploi, (le chapitre 1
est un résumé pour les impa-
tients), on tombe sur le
schéma de la voie, qui dé-
crit donc le trajet complet
du signal audio et des si-
gnaux de commande.
Saluons au passage l'im-
portateur qui livre avec le
Pro-Cne, un mode d'em-
ploi en francais, assez
bien présenté, et trés
complet tout en restant
accessible & laplupart,
Le schéma de la voie
est assez classique : le
) clavier géneére un si-
gnal digital (Gate) qui déclenche
les deux générateurs d'enveloppe,
et un signal analogigue (contréle
voltage cu C.V.) qui commande
les deux oscillateurs et accessoi-
rement le filire.
Deux cscillateurs indépendants,
avec leur réglage d'accord sur
1l octave + [ton, leurs formes
d'onde étant mélangeables : sur
l'oscillateur B, trois interrupteurs &
poussoir mettent en circuit treis
formes d'onde (triangle, dent de
scie et pulsation & rapport cyclique
variable). Sur l'oscillateur A, pas
d'onde trianguldire mais on ne
s'inquiete pas outre mesure
puisgu'une dent de scie et une
triangulaire, un tant scit peu fil-
trées, ont la méme physionomie &
la sortie du filire. En position mé-
dicne, le bouton Pulse Width
donne une onde rectangulaire (si
on a enclenché le poussoir pulsa-
tion). Vers la gauche, il cugmente
la largeur de 'alternance positive
(cugmentation du rapport cycli-
que). Vers la droite, il augmente la
largeur de l'impulsion négative
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